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BERUFSINFO

Gebaudetechnik

Bildungsweg:
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Lehrzeit: 3 Jahre
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Maler*in und Beschichtungstechniker*in - Korrosionsschutz
(Lehrberuf - auslaufend)

BERUFSBESCHREIBUNG

Die Ausbildung im Schwerpunktiehr-
beruf Maler*in und Beschichtigung-
stechniker*in - Korrosionsschutz
wurde mit 1. Juli 2025 durch den Lehr-
beruf Maler- und Beschichtungstech-
nik (Lehrberuf) ersetzt.

Maler*innen und Beschichtungstechnik-
er*innen im Schwerpunkt Korrosionsschutz
sind die Spezialist*innen fur den Schutz
von Freiflachen aus Metall, Beton und an-
deren Materialien gegen Veranderung
durch auBere Einflisse (Verwitterung, Rost
usw.). Sie stellen Korrosionsschaden an
Bauwerken und Metallkonstruktionen fest
und wahlen die geeigneten Schutzver-
fahren aus. Nachdem sie die Baustelle ein-
gerichtet und eventuell nétige Gertste und
Arbeitsbihnen aufgebaut haben, fiihren
sie die erforderlichen Korrosionsschutzver-
fahren und Instandsetzungen durch.

Maler*innen und Beschichtungstechnik-
er*innen verwenden Farben, Polituren und
Lasuren, Malereiwerkzeuge und verschie-
dene Gertste, Dichtungsbahnen, Imprag-
nierungen und Versiegelungen, Brand-
schutzbeschichtungen usw. Sie arbeiten
im Team mit Berufskolleginnen und -kolle-
gen in Werkstatten, vor allem aber bei
Kundinnen und Kunden vor Ort an
AuBenflachen und in Innenraumen. Meist
sind sie in gewerblichen Klein- und Mittel-
betrieben beschaftigt.

Ausbildung

Die Ausbildung erfolgt als Lehrausbil-
dung (= Duale Ausbildung). Vorausset-
zung dafur ist die Erfullung der 9-jahrigen
Schulpflicht und eine Lehrstelle in einem
Ausbildungsbetrieb. Die Ausbildung erfolgt
Uberwiegend im Ausbildungsbetrieb und
begleitend dazu in der Berufsschule. Die
Berufsschule vermittelt den theoretischen
Hintergrund, den du fir die erfolgreiche
Auslbung deines Berufs bendtigst.

Wichtige Aufgaben und Tatigkeiten

Kundinnen/Kunden beraten, Auftrége be-
sprechen

Baustelle besichtigen, Schaden durch Korro-
sion feststellen und erforderliche Schutz-
malknahmen festlegen

Material- und Zeitaufwand kalkulieren,
Kostenvoranschlage erstellen und vorlegen

Materialien und Gerate zusammenstellen
und zur Baustelle transportieren

Baustelle einrichten, Gerlste und Arbeits-
bUhnen aufbauen

Fahr-, Trag-, Hdnge- und Auslegergeriste
bedienen und Instand halten

Beschichtungen auf Untergriinden entfer-
nen, z. B. Abbeizen, Abbrennen, Abscheren;
Altanstriche entfernen, Unebenheiten und
Risse beseitigen

Untergriinde bzw. Oberflachen vorbereiten,
ausbessern/ausgleichen (z. B. durch Strah-
Iverfahren, Ausspachteln, Verpressen, Aus-
gieBen, Schleifen, Entrosten, Impragnieren,
Tiefengrundieren)

Farben mischen und Beschichtungen vor-
bereiten

Farben und Beschichtungen auf unter-
schiedliche Materialien auftragen, z. B. je
nach Untergrund durch Streichen, Spritzen,
Verputzen, Verkleben, Lackieren, Uberzie-
hen, Auskleiden, Umhullen

Kunstharzbelege und -estriche auf
Betonoberflachen herstellen

Beschichtungen zum Zweck des Brand-
schutzes anbringen

Anschluss- und Dehnverfugungen her-
stellen, warten und Instand setzen

Spezialbeschichtungen gegen Feuchtigkeit
oder chemische und mechanische Bean-
spruchung aufbringen
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Anforderungen

Auge-Hand-Koordination

Farbsehen

Fingerfertigkeit

Schwindelfreiheit

Trittsicherheit

Unempfindlichkeit gegenliber chemischen
Stoffen

e Unempfindlichkeit gegenlber Geriichen

chemisches Verstandnis

Gefihl fir Farben und Formen
gestalterische Fahigkeit

gutes Augenmaf

handwerkliche Geschicklichkeit
raumliches Vorstellungsvermdgen
Zahlenverstandnis und Rechnen

e Aufgeschlossenheit
e Kommunikationsfahigkeit
e Kund*innenorientierung

o Belastbarkeit / Resilienz

e Beurteilungsvermdgen / Entscheidungs-
fahigkeit

e Flexibilitat / Veranderungsbereitschaft

e Sicherheitsbewusstsein

e Umweltbewusstsein

e Mobilitat (wechselnde Arbeitsorte)

e Kreativitat
e Organisationsfahigkeit
e systematische Arbeitsweise
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